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一、说明
1．本费用标准适用于贵州省公路工程边坡养护专项检查费用的编制。
2．专项检查是为养护决策、养护工程设计或为进一步查明病害和技术状况等专项需要而进行的检查。专项检查应编制专项检查报告，提供必要的验算分析，提出专项检查及评定结论，以及必要的养护对策建议等。

3.专项检查主要以人工调查与仪器检测相结合的方式，按照《自然灾害综合风险公路承灾体普查技术指南》有关规定，对公路沿线地质灾害进行重点排查及风险评估。专项检查由公路经营管理单位组织每年汛前、汛后各开展1次。检查范围包括以下:

(1)技术状况评定等级为4、5类的边坡;

(2)高风险边坡及地质灾害风险点;

(3)可能影响公路运营安全的自然斜坡;

(4)下方存在高速公路、铁路、学校及村寨等重要建(构)筑物的公路边坡;

(5)发生严重变形的路堤边坡。

4．边坡风险评估是指按《贵州省干线公路边坡养护技术指南(试行)》(JTT52/06-2023)有关规定，对公路等级、边坡技术状况、公路边坡周边设施、边坡灾害对公路的危害程度等指标进行风险评估，得出边坡的风险等级。

5．本费用标准是以综合费用为表现形式的预算费用标准，费用标准中已包含了各类检查所需的人工费、材料费、机械（仪器仪表）使用费、措施费、企业管理费、安全生产费、进出场费、规费、利润、税金等一切费用。
二、费用标准
贵州省公路边坡养护专项检查费用标准

工作内容：1）数据采集：检查方案制订、数据外业采集、数据录入、资料归档、报告编制。

          2）风险评估：数据核查、外业补充核查、风险评估、技术报告。
	项目
	3-1道路工程

	
	3-1-1边坡

	
	3-1-1-1

数据采集
	3-1-1-2
风险评估

	单位
	元/处

	指标
	1284
	2364


注：
1.边坡养护专项检查费用标准以处为单位，单次专项检查边坡数量≤8处按8处计算。
2.本指标按高速公路标准编制，其它等级公路套用指标时应乘以0.9的系数。

